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CABOS DE TRACLAD E COMPRESSAO

Os cabos mecanicos fabricados pela Cables ¥ Controles estdo concebidos para funcionar como: Traccao (puxar)
ou como Traccao-Compressao (puxar-empurrar).

Os nossos processos de fabrice com alta tecnologia e a utilizagao das melhores matérias-primas dao origem a
produtos da melhor qualidade.

CABOS DE TRACCAO E COMPRESSAO A MEDIDA DAS SUAS NECESSIDADES

Dispomos da gama mais ampla de cabos de tracgao e compressao bem como dos seus diferentes componentes,
alavancas, pedais e acessdrios que estardo certamente a altura das suas melhores expectativas,

CABOS SERIE COMERCIAL CABOS SERIE UTILITY
- Grande flexibilidade

- Muito resistentes

- Funcionamento suave,
- Econdmicos

- Amplitude de temperatura — 53°C +110° C - Permite curvaturas muito acentuadas ou fechadas.

- Amplitude de temperatura - 53=C +1102 C
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CAMISA E CABO INTERIOR TRACCAO-COMPRESSAO

SERIE “U": O cabo interior & um fio em aco inoxidavel com 1,2 mm de didmetro ou um cabo blindado flexivel de aco
inoxidéavel. Disponivel na série COMERCIAL.

série utility

SERIE "V"; O cabo interior & um cabo blindado flexivel em aco inoxidavel com 2,8mm de didmetro. Disponivel nas séries
COMERCIAL e UTILITY.

SERIE "L": O cabo interior é um cabe blindado flexivel em aco inoxidavel com 3,2 mm de diametro. Disponivel nas séries
COMERCIAL & UTILITY.

SERIE “M"; O cabo interior & um cabo blindado flexivel em aco inoxidavel com 4,65 mm de diametro. Disponivel nas
séries COMERCIAL e UTILITY.

SERIE “H”": O cabo interior & um cabo blindado flexivel em aco inoxidavel com 6 mm de diametro. Disponivel apenas
na série UTILITY.

SEM MANUTENCAO

Devido & eficicia dos rascadores e retengbes especialmente desenhados para proteger do pé e da sujidade, e a
uma lubrificagio cuidadosa com excelentes componentes, ndo é necessaria manutengio posterior.

ACO INOXIDAVEL

Todos os cabos de traccdo-compressdo fabricados pela Cables y Controles possuem componentes de trabalho

em aco inoxidavel de forma a garantir o melhor rendimento em condigdes extremas.
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TIPOS DE TERMINAIS EM SERIE

VARIEDADE T Extremidade articulada. Fixacio regulavel roscada. Rotacio de cerca de 80,

VARIEDADE A Extremidade rigida. Fixacdo regulavel roscada.
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VARIEDADE G Extremidade articulada. Fixacio fixa acanalada. Rotacdo de cerca de 82, e
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VARIEDADE E Extremidade rigida. Fixacio directa na alavanca através de uma porca rotativa.
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“Existe a possibilidade de fabricar um amplo leque de terminais e tubos de acordo com as especificagies do cliente”,

COMANDO MICROAJUSTAVEL

- Maxima precisao e resisténcia as vibracoes.

- Ajuste fino (micrométrico) por rotagao da cabega do puxador.
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COMANDOS COM E SEM BLOQUEIO

COMANDO COM BLOQUEIO POR ROTACAO
- Escolhida a posicdo desejada, o comando fica blogueado sendo girado em qualguer dos sentidos.
- Blequeio eficaz, facil e rapido.
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COMANDO SEM BLOQUEIO
- Utilizagdo confortavel e simples para qualgquer comando de controlo a distancia.
- Existe uma ampla variedade de puxadores.




ALAVANCARS & COMANDOS

MFX1000S

- Cuerpo de aluminio y engranajes en acero.

- Recorrido de serie 60 m/m y 75 m/m.

- Mecanismo por cremallera y pifdn.

- Tamano pequeno y apropiado para espacios reducidos
dénde las cargas de trabajo son elevadas.

- Aplicable en maquinas de trabajo en carretera, y otros
entornos con alto nivel de vibraciones.

- Adaptable a Series U, V, L Comercial y V v L Utility.

MFX 10005F

- MFX 10005: Igual a8 MFX10005 com travdo anti-vibracoes,
- MFX 1000D: Igual & MFX 10005 para os dois cabos.
-MFX 1000DF: Igual a8 MFX10005 para os dois cabos, com travdo anti-vibragoes.

MEX 10005
MFX 10000DF

- Fabricado em Zamak e Aco Inoxidavel.

- PERCURSO: Maxime 75 mm.

- Comando de controlo manual do acelerador com
ajuste micrométrico.

- Ideal para um ajuste fino das RPM

- Usado em maquinas de movimento de terras e
cilindros compactadores.

MICROAIUSTAVEL TIPO VERMIER




- Fabricada em Zamak.

- Percurso: 90 mm.

- Acabamento: Granalhado / Pintura a
Freto (Outras cores sob consulta)

- Carga de trabalho: 350N.

- Alavanca simples e econdmica para
aceleradores manuais, tomadas de forca,
ete.

- Ajuste por friccdo de acordo com o que

a aplicacdo necessitar.
- Adaptavel para as sérles U, V, L
Comercial eV e L Utility.

ALAVANCA 60010

ALAVANCA 60020

Versdo da alavanca 60010 com posicionadores que permitem colocar a alavanca no ponto desejado,

ALAVANCA 60030

Versdo da alavanca 60010 com elementos de fixagdo num ponto que permite bloquear a alavanca na posigao

seleccionada accionando o punho da parte superior.

ALAVAMNCA 60030G

ALAVANCA 600T0M
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ALAVANCA 30500

ALAVANCA 30500

- Possibilidade de fabricar em Zamak
ou Aluminio.

- Percurso: 80 mm.

- Acabamento granalhado fino/ pintura
a consultar.

- Muito econdmica e simples para
aplicagdes que exijam apenas tracgao
- Ajuste da friccdo de acordo com o que
a aplicacao necessitar.

- Disponivel modelo a esquerda e 3
direita.

ALAVANCA E12S Y E12D

ALAVANCA E12S

- Corpo de aluminio com alavancas, pinhao e régua

em ago.

- Percurso: Standard 70 mm e 110 mm.

- Disponivel com posicionadores,

- Desenhadas para bombas e aceleradores dos

Camices Betoneira.

- Compacta e muito sdlida, é ideal para
enquadramentos ambientais extremas e cargas

de trabalho muito pesadas.

ALAVANCA E125

ALAVANCA E12D

Igual a alavanca E125 para os dois cabos.




ALAVANCA 10055

- Fabricada em Zamak.

- Percurso: 90 mm.

- Acabamento granalhado com possibilidade de pintar.

- Mecanismo muito preciso e duradouro, accionado por pinhao e
régua.

- Pode ser montada de forma individual ou dupla.

- Disponibilidade de varios punhos e botoneiras eléctricas.

- Concebida para o ambiente agressivo dos Camides Betoneira,
suporta as condicdes ambientais mais extremas.

- ldeal guando esta no exterior.

- Recomendével para bombas hidraulicas, aceleradores, valvulas
hidraulicas, tornadas de forca e para qualquer aplicacdo que exija
forca e robustez.

- Consultar para modelos com fixagoes e posicionadores,

- Possibilidade de personalizar a alavanca, a barra e o punho.

EVERSER
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ALAVAMCA 10055 ELECTRICA
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ALAVANCA B210

- Fabricada em fundicao de aluminio e com elementos interiores em ago,
- Pereurso maximo de 30 mm.

- Alavanca compacta concebida para accionar distribuidores hidraulicos,
- Ligagao rapida e facil ao cabo.

- Disponiveis versoes sem posigao central neutra (ponto morto) e por
bloqueios.

- Pode ser montada individualmente ou em série.

ALAVANCA B212

JOYSTICK TMJS002

- Corpo em ago mecanizado.

- Percurso de 40 mm.

- Fole & prova de gorduras e sujidade.

- Mecanismo muito robusto com rétulas de rolamento.

- Litiliza-se para accionar distribuidores hidraulicos.

- Disponiveis varios kits de ligagao as valvulas do distribuidor.

1MJS00T

Igual a anterior mas sem punho.

1MJS003

Igual mas com interruptor eléctrico no punha.

ALAVANCA B201

JOYSTICK 1MJ5002

- Corpo em aluminio.
- Percurso maximo de 32 mm.
- Carga maxima de trabalho 300 M.

s, = .
o = - Concebida para trabalhos suaves.
.- = = Permite accionar distribuidores hidraulicos embaora possa ser utilizada
s = X i
i = em qualguer outra aplicagao,
— =L . . -
= = 0 cabo é montado com um simples gancho para permitir uma

mantagem facil.
- Preparada para montar em série varias alavancas em conjunto.



ALAVANCA HB100

ALAVANCA HE100

ALAVANCA HE1DOPR

- Fabricada em Zamak.

- Percurso maximo de 40 mm.

- Foles flexiveis e duradouros, & prova de gorduras e sujidade.
- Retorno automatico para a posicdo central.

- Criado para acclonar distribuidores hidraulicos também ¢ adequado para aplicacdes com cargas elevadas.
-0 modelo de punho direito € recomendavel quando se pretende obter a melhor precisdo ao melhor prego.
- Montagem facil do cabo sem necessidade de desmontar a alavanca, disponivel versio de encaixe rdpido da
Cables y Controles.

- Preparada para montar em série vdrias alavancas em conjunto.

ALAVANCA B90OK

- Fabricada em Zamak.

- Percurso maximo de 40 mm.

- Foles flexiveis e duradouros, & prova de gorduras e sujidade.

- Retorno automatico para a posicao central,

- Criado para accionar distribuidores hidraulicos também & adequado para
aplicacdes com cargas elevadas,

ALAVANCA BOODK

- Montagem facil do cabo sem necessidade de desmontar a alavanca,
disponivel versio de encaixe rapido da Cables y Controles.
- Preparada para montar em série varias alavancas em conjunto,

DIFERENTES EWCALKES NA ALAVANCA



JOYSTICK B212, B202, B92

JOYSTICK B9S2

- Fabricado em Zamak.

- Percurso maximo de 45 mm.

- Permite accionar dois distribuidores hidraulicos de uma s6 vez ou
individualmente,

- Disponiveis varios kits de ligacao as valvulas do distribuidor.

JOYSTICK B92 - = - B ,
. - Alavanca utilizada para accionar distribuidores hidraulicos agricolas.
JOYSTICK B202 o
=
- Corpo, fole e punho fabricados em materiais biodegradaveis e termoplastico, g
reciclavel, :;_
- Percurso maximo de 32 mm. =

- Carga maxima de trabalho: 1400M na compressao e 900N na tracgao.

- Permite accionar dois distribuidores hidraulicos de uma 50 vez ou individualmente. |
- Equipado com blogueio central de seguranca

Disponivel:

- Punho multifuncional com botoneira,

- Punho ergondmico.

JOYSTICK B212 - Fabricado em Zamak.

- Foles flexiveis 4 prova de gorduras e sujidade.

- Percurso maximo de 32 mm.

- Carga maxima de trabalho 450 N,

- Permite accionar dois distribuidores hidraulicos de uma s6 vez ou
individualmente,

- Dpcionalmente: Blogueio em posicao central disponivel para accionar
no corpo do punho.

-Varios punhos assim como possibilidade de botoneira com
interruptores.

JOYSTICK B212

- Alavanca para accionar distribuidores hidraulicos.

ALAVANCAS CYCO031 Y 3401

ALAVANCA CYCO31

- Corpo em fundicao de Zamak.

- Percurso de 65 mm.

- E posicionado por fricgao.

- Alavanca ideal para trabalhos leves.

ALAVANCA 3401

ALAVANCA CYC031

- Os cabos podem montar-se 4 esquerda e a direita,

ALAVANCA 3401
- Corpo em fundicio de Zamak.

- Percurso de 90 mm.

- Pintada em preto.

- E posicionada por friccao.

- Os cabos podem montar-se 3 esquerda e a direita.



ALAVANCAS 1AGO01XX E SERIE CH200

ALAVANCA TAGOOTXX

- Alavanca fabricada em plastico muito resistente e com

cabo em ago.

- Percurso 70 mm.

- Ideal para transmitir forga com uma vareta.

- Utilizada para accionamentos agricolas e industrials.

ALAVANCA TAGDDTXX
ALAVANCA SERIE CH200

- Vrias versdes disponiveis.

ALAVANCA SERIE CH200

- Corpo em Zamak.
- Percurso de 50-70 mm.

- E posicionada por fricgao.
- Ideal para aceleradores e tomadas de forga de maquinas

pequenas.

ALAVANCAS B125, B175 Y B140
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ALAVANCA B125 ALAVANCA B140 ALAVAMNCA B175

“\

ALAVANCA B125

- Fabricada em liga leve de aluminio e alavanca em ago.

- Percurso de 65 mim.

- Mecanismo de régua e pinhao muito preciso, facil e seguro de manejar.

- Aplicavel para qualquer tipo de utilizacio, & muito polivalente e apreciada pelos utilizadores.
- Pode ser montada de forma individual ou dupla.

- Disponivel com punho preto ou vermelho.

- Adequada para usar com cargas médias de trabalhao.

- Recomendavel para bormbas hidraulicas, tomadas de forca, valvulas, valvulas hidraulicas, ete.

ALAVANCA B175

Versdo da alavanca B125 com encaixe central.

ALAVANCA B140

Versao dupla com nylon reforcado fazendo o corpo central da alavanca.
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PEDRIS

PEDAIS CHAPA SERIE 30600

- Fabricados em chapa, muito populares pela grande
flexibilidade para accionar travoes, aceleradores,
embraiagens, etc...

- Pintados por electrélise em preto semi-mate.

- Percurso de 70 mm.

- Algumas versbes estio disponiveis com o pedal forrado
em borracha.

- Carga maxima aplicavel 25 kg,

- Existern modelos para accionar o sistemna hidraulico de
forma directa.

PEDAL EM ALUMINIO PA50

- Fabricado em aluminio.

- Possibilidade de pintar em preto por electrdlise semi-mate.
- Percurso maximao de 40 mm.

- Carga maxima 20 kg.

- Pode ligar-se o cabo nos 360°. Reversivel.

- Utiliza-se em aceleradores de maquinaria pesada e autocarros, PEDAL PASD

PEDAIS SERIE 30500

- Fabricado em aluminio.

- Percurso maximo de 60 mm.

- Carga maxima de trabalho 20 Kg.

- Utiliza-se em aceleradores de maquinaria pesada,
autocarros @ maguinaria pequena.




ALAVANCAS DE TRAVAO

ALAVANCA SERIE 30010

- Sao fabricadas em chapa cortada e galvanizada.
- Percurso maximo de 60 mm.

- Alavancas com trinco central.

- Especialmente concebidas para empilhadoras,
dumpers e pequena maguinaria.

- Racio de traccao muito elevado, aplicando cerca
de 20 kg 4 alavanca transmite 300 kg ao cabo.

ALAVANCAS EM CHAPA SERIE 30000 Y 40000

- Fabricadas em chapa cortada e dobrada.

- Disponivel em acabamento galvanizado e
pintura por electrélise a preto.

- Percurso de 15 a 46 mm.

- Posicionam-se por régua dentada.

- Disponiveis numerosas versdes e racios.
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ACESSORIOS

BOMBAS DE TRAVAO

TRANSMISSOES FLEXIVEIS

BOMBAS E DEPOSITOS DE TRAVAD

FOLES

Dispomeos de bombas de
travao, cilindros hidraulicos, miniservos,
depasitos e pressastatos para os
sistemas de travao de maquinaria.

Os produtos standard foram
desenvolvidos com o departamento
técnico dos nossos clientes desde o
inicio do projecto.

O desenvolvimento do produto
baseia-se no estudo de todo o
funcionamento do sistema de travagem.

Fabricamos com os nossos
proprics moldes foles para cabos e
alavancas bem como para solucionar
pontualmente alguma necessidade que
seja apresentada por algum cliente em
particular.

Fabricados em materiais
técnicos que suportam condigoes
atmaosféricas dificeis, as gorduras e sao
resistentes 3 acgao dos agentes quimicos
que costumam actuar contra eles na
utilizacao didria.

Para fabricar noutra cor ou com
um desenho diferente entre em
contacto connosco.

“Cabos de transmissdo de forg¢a ou par/cabos de conta-quilometros e tacometros.”

Os referidos cabos enviam par
ou forga de transmissao por rotagao.

Podemaos fabricar diferentes
terminais.

Existem infinitas possibilidades,
modelos e adaptagoes sob pedido,
enviando a amostra para a nossa fabrica
de acordo com o plano ou desenho
fornecido pelo cliente,



A Cables y Controles dispde de
punhos e puxadores para os seus cabos
e alavancas bem como um sortido
variado de punhos e puxadores
aplicaveis em quase todos os sectores
industriais.

Fabricados em termoplasticos
e duroplasticos muitos resistentes e
duradouros.

Para fabricar noutra cor ou com
um desenho diferente entre em contacto
CONNOSCO.

Fabricamos as nossas proprias
rotulas, forquilhas e articulagdes para
montar os nossos cabos e colaboramos
com empresas europeias no fabrico e
na concepcaoc de muitos acessorios que
se encaixam nos cabos.

Dispomos das ferramentas
necessarias para fabricar as nossas
proprias forquilhas e rotulas de chapa
e de ferro forjado.

Para fabricar com um desenho

diferente entre em contacto connosco.

PUNHOS E PUXADORES

PUNHOS

FORQUILHAS

ROTULAS
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